
තාක්ෂණවේදය සඳහා විදයාව  

10.1 තාපය (ප්රසාාණයය) 
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

තාපය 

උෂේණත්වය වවනසක් වහේතුවවන් හටගන්නා ශක්ි ප්රවාහය තාපය වෙස 
හැදින්වේ . 
 
 තාප ශක්ිය මනිනු ෙබන සම්මත ඒකකය ජූල් (J) වන අතර 
උෂේණත්වය මනිනු ෙබන සම්මත ඒකකය වකල්වින් (K) වේ. උෂේණත්වය 
මැනීම  සඳහා මීට අමතරව වසල්ියසේ අංශක  (0C) ෆැරන්හයිට් (F) වැනි 
ඒකක ද භාවිත කරයි. 

දසාල්සයසාම අරශ  හා ද ල්වින් 

අතණ සාම්බන්ධ්ය. 
 
වසල්ියසේ අංශකවලින් මනිනු 
ෙැබූ උෂේණත්වයට 273.15 ක් 
එකතු කිරීවමන් එහි නිරවේක්ෂ 
උෂේණත්වය වහවත් වකල්වින් 
උෂේණත්වය ෙබා ගත හැකි වේ . 
 
 උදා :-  
     
 270C =  ( 27 + 273.15 ) K 
          =   300.15 K  
 300C =  ( 30 + 273.15 ) K 
          =   303.15 K 
-100C= (-10 + 273.15 ) K 
          = 263.15K 

 

තාප ශක්තිය හුදේ 

පද්ාර්ථදේ සදුවන දවනසාම වීම්.  
 
 යම් වසේතුවකට තාප 
ශක්ිය සැපයු විට, වනාඑවසේ 
නම් එය රත් කළ විට එහි විවිධ 
වවනසේීම් ිදු වේ. ිදුවන 
එවැනි  වවනසේකම් හා සංිද්ධි 
කිහිපයක් පිළිබදව වමම 
ඒකකය යටවත් සාකච්ඡා 
වකවේ. 
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

ිහින් කම්ියක් වැනි වසේතුවක් සෙකන්න. වමය රත් කළ විට එහි පරිමාව වැඩිීම ිදු වේ. කම්ිවේ මුල් හරසේකඩ 
වේගඵෙය ඉතා කුඩා නිසා හරසේකඩ වේගඵෙය වැඩිීම ද ඉතා කුඩා අගයකි. වම් නිසා වමවැනි වසේතුවකට තාපය 
සැපයූ විට එහි දිවගහි ිදු වන වවනසේීම පිළිබඳව පමණක් සාකච්ඡා  වකවේ. 
 
ℓ1 දිගක් සහිත ිහින් කම්ියක් සෙකමු වමම කම්ිවේ උෂේණත්වය θ ප්රමාණයකින් ඉහළ නැංවූ විට එහි දිග ∆ℓ 

ප්රමාණයකින් වැඩි වේ යැයි ද එවිට කම්ිවේ නව දිග ℓ2 බවට පත් වේ යැයි ද ගනිමු . 

ℓ1  

∆ℓ  ɵ 

ℓ2  

වැඩි වන දිග වූ  ∆ℓ  වසේතුවේ මුල් දිගට අනුවෙෝමව සමානුපාික වන බව වසායා වගන ඇත . 
   

  ∆ℓ α ℓ1  
 
 
වැඩි වන දිග වූ  ∆ℓ වසේතුව ෙක් වවන උෂේණත්ව වවනසට අනුවෙෝමව සමානුපාික බව වසායා වගන ඇත .   

 

  ∆ℓ α  ɵ  

1 

2 

ප්රසාරණය 

යම් වසේතුවක් රත් කළ විට එහි 
පරිමාව වැඩි වේ. වමය ප්රසාරණය 
වෙස හදුන්වයි. එවමන් ම යම් 
වසේතුවක් ිිල් කළ විට එහි 
පරිමාව අඩුීම ිදු වේ .වමය 
සංවකෝචනය වෙස හදුන්වයි.  

වේඛිය ප්රසාරණය  
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

 

 වමහි සමානුපාික නියතය වන α අදාළ ද්රවයවේ  වේඛිය ප්රසරණතාව වෙස 
හඳුන්වයි .වමය වදන ෙද ද්රවයයක්  සඳහා නියතයක් වන අතර එහි ඒකක K-1 වේ.  
 

 තව ද 

  ℓ 2 = ℓ 1 +  ∆ℓ  
 ℓ 2 = ℓ 1 +  ℓ1αɵ 

 

       හා         න් , 
  
             

1 2 

∆ℓ α  ℓ1 ɵ

නියතයකි  

ℓ 2 = ℓ 1 (1 + α ɵ) 
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

 වැඩි වන වේගඵෙය වන ∆A තහඩුවේ මුල් වේගඵෙයට අනුවෙෝමව සමානුපාික බව 
වසායා වගන ඇත . 

 

 ∆A α  A1  

 වේගඵෙ ප්රසාරණය  

තුනී තහඩු වැනි වසේතුවක් රත් කරන අවසේථාවක් සෙකමු.  වමවිට තහඩුවේ පරිමාව 
වැඩි වන බව අපි දනිමු. නමුත් ඉතා කුඩා ඝනකමක් සහිත අවසේථාවක දී ඝනකවමහි 
ිදු වන වැඩි ීම වනාසැෙකිය හැකි තරම් කුඩා අගයකි. වමවැනි අවසේථාවෙ දී 
පෘෂේඨ වේගඵෙවයහි ිදුවන වැඩි ීම පිළිබඳ පමණක් සාකච්ඡා වකවේ.  
 
 පෘෂේඨ වේගඵෙය A1 වන තුනී තහඩුවක් සෙකමු. තහඩුව උෂේණත්වය θ 
ප්රමාණයකින් ඉහළ නැංවූ විට එහි වේගඵෙය ∆A ප්රමාණයකින් වැඩි වේ යැයි ද 
එවිට තහඩුවවන් නව වේගඵෙය A2 බවට පත්වේ යැයි ද ගනිමු. 

2 

 වැඩි වන වේගඵෙය වන ∆A තහඩුවේ ිදු වන උෂේණත්වය වැඩි ීමට අනුවෙෝමව 
සමානුපාික බව වසායා වගන ඇත. 

 
 ∆A α   ɵ 

1 

2 

වමහි සමානුපාික නියතය අදාළ ද්රවයවේ වේගඵෙ 
ප්රසාරණතාව වෙස හඳුන්වයි. වමය වදන ෙද 
ද්රවයයක් සඳහා නියත වන β අතර එහි ඒකක K-1 වේ.  
 
තව ද ,  

 

 A2  = A1 +  ∆A  

 A2  = A1 +  A1 β ɵ  

 
  

 A2  =  A1 (1 + β ɵ)  

  
 
 

 ∆A α  A1 θ 
 

  

1 2 හා න් 

∆A  = A1 β ɵ  

නියතයකි.  
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

1 

2  

යම් වසේතුවක් රත් කළ විට එහි පරිමාව වැඩි වන බව ඉහත සාකච්ඡා කර ඇත.එවමන් 
ම යම් වසේතුවක් ිිල් කළ විට එහි පරිමාව අඩු ීම ද ිදු වේ. උෂේණත්වය සමග 
වසේතුවක පරිමාවවහි ිදුවන වමම වවනසේ ීම වකවරහි බෙපාන සාධක වමානවා 
දැයි විමසා බෙමු.  
 
 පරිමාව V1 වන ඝන වසේතුවක් සෙකමු. එහි උෂේණත්වය Ɵ ප්රමාණයකින් 
ඉහළ නැංවූ විට පරිමාව ∆V ප්රමාණයකින් වැඩි වේ යැයි ද එවිට වසේතුවේ නව 
පරිමාව V2 බවට පත්වේ යැයි ද ගනිමු. 

V2 

V1 

 පරිමාවවහි ිදු වූ වැඩි ීම වන ∆V වසේතුවේ මුල් පරිමාවට අනුවෙෝමව 
සමානුපාික බව වසායා වගන ඇත.  

    
 ∆V α   V1  

 පරිමාවවහි ිදු වූ වැඩි ීම වන ∆V වසේතුව ෙක් කරන උෂේණත්ව වවනස 

Ɵ අනුවෙෝමව සමානුපාික බව වසායා වගන ඇත.  
 

 ∆V α   ɵ  

පරිමා  ප්රසාරණය  
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

 

  

 ∆V α  V1 θ  
 
 ∆V        

 V1 ɵ 
 
 ∆V      
          V1θ  
 
      

1 2 හා න් 

= නියතයකි 

=ɤ 

∆ V = V1γθ 

වමහි සමානුපාික නියතය වන ɤ  පරිමා ප්රසාරණතාව වෙස හඳුන්වන අතර 
එය වදන ෙද ද්රවයයක් සඳහා නියතයකි. එහි ඒකක K-1වේ.  
 
  V2    = V1 + ∆V 

            V2   = V1 + V1γθ 

 

V2   = V1 (1+γθ) 

 යම් ද්රවයයක වේගඵෙ 
 ප්රසාරණතාව වේීයය 
 ප්රසාරණතාවේ 
 වදගුණයටත්, පරිමා 
 ප්රසාරණතාව වේීයය 
 ප්රසාරණතාවේ තුන් 
 ගුණයටත් සමාන වන බව 
 සාධනය කළ හැකි ය.  
 
   β=2α 
  γ=3α 

 α , β , γ අතර සම්බන්ධය  
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

ද්රව ප්රසාාණයය 

ද්රවයක් සැමවිට ම යම් භානනයක අන්තේගත කළ යුතු ය. ද්රවය උෂේණත්ව 
වවනසකට ෙක් කරන විට එය අඩංගු භානනය ද උෂේණත්ව වවනසකට පත් 
වේ. උෂේණත්ව වවනස නිසා ද්රවය ප්රසාරණය වහෝ සංවකෝචනය වන විට ද්රවය 
අඩංගු භානනය ද ප්රසාරණය වහෝ සංවකෝචනය ීම ිදු වේ. 
  
වම් අනුව ද්රවයක ප්රසාරණය පිළිබඳව සෙකා බැීමවම් දි එය අඩංගු භානනවේ 
ප්රසාරණය පිළිබඳව ද සෙකා බැලිය යුතු වේ.  
 

පහත ක්රියා ාණ ා සාල ා බලන්න. 

 

ක්රියා ාණ ා 

එන්නත් කුේපියක කට රබේ ඇබයකින් වසා එය තුළින් ිහින් ීදුරු නළයක් යවා ඇත.  
 
රූපවේ දැක්වවන පරිදි එන්නත් කුේපිය සම්ූේණවයන් පිවරන පරිදි හා ීදුරු නළවේ යම් 
මට්ටමක් පිවරන පරිදි පාට කළ නෙය පුරවා ඇත. 
 
නෙ තාපකයක් ආධාරවයන් එන්නත් කුේපිය රත් කරනු ෙබයි. 
 

නිරීක්ෂයය  

ීදුරු කූවරහි පවින වේණවත් නෙය රත් කර වගන යාවම් දී  මඳක් පහළ බැස පසුව නැවතත් මුලින් ිබුණ මට්ටමට වඩා 
වැඩි උසකට ගමන් කරයි. 

නිගානය  

ආරම්භවේදී නෙය මඳක් පහළට ගමන් කරන්වන් භානනවේ ිදුවන ප්රසාරණය නිසා ය. ඉන්පසු නෙය මුලින් ිබුු 
මට්ටමටත් වඩා ඉහළට ගමන් කරන්වන් භානනවේ ිදු වූ ප්රසාරණයටත් වඩා වැඩි ප්රසාරණයක් නෙවේ ිදු ු  නිසා ය. 
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අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

ඉහත පරීක්ෂණවේ ප්රිඵෙ අනුව ද්රවයක ප්රසාරණය ඝනයක ප්රසාරණයට වඩා වැඩි අගයක් ගනී. 
සෑම විටක ම ද්රවයක සතය වශවයන් ම ිදු වන ප්රසාරණය පිළිබඳව සෙකා බැීමවම් දී එය අඩංගු භානනවේ 
ිදුවන ප්රසාරණය පිළිබඳව ද සැෙකිලිමත් විය යුතුයි. වම් අනුව ද්රවයක ිදු වන සතය ප්රසාරණය සඳහා 
පහත දැක්වවන පරිදි සම්බන්ධතාවක් ෙබා ගත හැකි යි.  
 

ද්රවය  සාතය ප්රසාාණයය   ද්රවදේ ද්ශශය ප්රසාාණයය   ද්රවය අංරගු බඳුදන් ප්රසාාණයය 

 

ප්රසාරණවේ ප්රාවයෝක ක භාවිත 

 ේවි දලෝහ පටිය 

θ 

වවනසේ ප්රසාරණතා සහිත වෙෝහ පි  වදකක් එක මත එක 
තබා පාසේසා වගන ද්ධවි වෙෝහ පි ය නිේමාණය කර වගන 
ඇත. 
 
වමය රත් වූ විට අඩු ප්රසාරණතාවක් සහිත පි ය වදසට ව්ර 
ීම ිදු වේ. 

ප්රසාරණතාව වැඩි වෙෝහය 

ප්රසාරණතාව අඩු වෙෝහය 



12 වරේණිය  

අන්තර්ගතය : අනුණ ප්රියර ණ ායාක  තතණ බුලත්සරහල ාධ්ය ාහා විද්යාලය . 

අන්තර්ගතය පරීක්ෂා කිරීා : සුාතිපාල විද්ානපතිණය ායා - ගුරු උපදේශ (වලසාමුල්ල අධ්යාපන  ලාපය  
සාැ සුා :  තරිඳු ඒ නාය  ායා , ශ්රී ජයවර්ධ්නපුණ විශමව විද්යාලය . 

 

උෂේණත්වමාන බල්බය රත් වූ විට එහි පවින රසදිය ද රත් ී 
ප්රසාරණය ී රසදිය කඳ ඉහළ නී.. රසදිය කඳ ඉහළ නක න 
ප්රමාණය අනුව පාඨාංකය කියවා ගත හැකි පරිදි 
උෂේණත්වමානය ්රමාංකනය කර ඇත.  

 රසදිය ීදුරු උෂේණත්වමානය 

ප්රසාාණයය නිසාා සදු වන අවාස.  
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 දුම්රිය මාේග සෑදීවම් දී වේල් පීලි පිරිද්ධදුම් 
අතර පරතරයක් තැබීමට ිදුීම.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 වෙෝහමය මිනුම් පි වලින් මිනුම් ගැනීවම් දී 
වදෝෂ ඇිීම 

 

 විදුලි රැහැන් ඇදීවම් දී බුරැෙක් තැබීමට 
ිදුීම. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 අවෙම්භ ඔරවෙෝසුවෙ කාොවේතය 
වවනසේ ීම. 


